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c:—::@” \ < ‘ Q < ‘9‘ 4. Wszystkie zastosowane materialy, rozwigzania techniczne i urzadzenia beda
2%M10 / T ] O odpowiadaly normom bezpieczenstwa p.poz i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i
% @40X3-100® \ 33,7 .3 \ aprobaty).
16 5. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslona technologia nalezy
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bl.100x5-160 — wykonywaé doktadnie wedtug wytycznych i zalecen producenta.
® bl.100x5-160 5y 6. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowig integrala czesé
B niniejszego opracowania.
nawierzchnia tarasu bez zmian 7. Po wykonaniu wykopu wezwa¢ nadzor autorski.
(poza obszarem opracowanai) s [ 8. Ze wzgledu na charakter prac wszystkie wymiary, rzedne, otwory i zestawienia nalezy

sprawdzic na budowie przed zamdwieniem materiatéw budowlanych (przed
przystapieniem do wykonania robdt), a w przypadku wystapienia roznic projektowany
uktad nalezy dostosowac do stanu istniejacego.
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PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU ELEWACJI BUDYNKOW B | C
CENTRUM TECHNOLOGII AUDIOWIZUALNYCH
WRAZ Z WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

inwestor: - Centrum Technologii Audiowizualnych, ul. Wystawowa 1, Wroctaw

dzialka:

nr 5, AM-16, obreb Zalesie, ul. Wystawowa 1, Wroctaw

nr upraw. podpis:

Architektura:

projektowat:  dr inz. arch. Przemystaw Wojsznis 72/08/DOIA

Konstrukcja:

projektowat:  inZ. Adam Dobrucki 146/63

stadium: branza: skala: data: nrrys:
PW wielo. 1:20, 1:10 VIIIl.2016
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