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0.2. OPIS TECHNICZNY ~INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1. CZESC OGOLNA

1.1. Podstawa opracowania

- Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Whytyczne branzowe

- Rysunki architektoniczne

- Aktualne normy i przepisy branzowe, Ustawy i Rozporzgdzenia

1.2. Tematicel opracowania

Celem i tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych
dla zadania polegajgcego na remoncie elewacji budynkéw B i C, Centrum Technologii
Audiowizualnych we Wroctawiu ul. Wystawowa 1.

1.3.  Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodzg :

Przebudowa istniejgcych rozdzielnic elektrycznych

Instalacja o$wietlenia zewnetrznego

Instalacja gniazd wtykowych dla podéwietlenia oraz zasilania zegara
Instalacja odgromowa

Ochrona od porazen pradem elektrycznym

® ®© @ © o

2. PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH

W celu zasilania oraz sterowania nowoprojektowanych obwoddéw oswietlenia zewnetrznego
projektuje sie przebudowe istniejacych rozdzielnic TA-4 oraz TA-5. W zakresie przebudowy
w/w istniejacych rozdzielnic wchodzi montaz dodatkowych elementow zasilania i sterowania
o$wietleniem zewnetrznym. Zgodnie ze schematem rys. E-3 na kazdej z rozdzielnic nalezy
zabudowac:

- zabezpieczenie obwodu oswietleniowego , wytacznik nadmiarowopradowy B10A/1
- stycznik sterujgcy jednobiegunowy 230V/16A/1
- roztgcznik przyciskowy z diodg LED 230V/16A/1 sterujgcy zatgczeniem recznym obwodu

- 2 x rozlacznik przyciskowy z diodg LED 230V/16A/1 w celu zatgczenia i wytgczenia
odpowiedniej grupy opraw o$wietleniowych

Wyzej wymienione elementy nalezy zabudowa¢ na istniejacej rozdzielnicy TA-4 z ktore;
zasilane jest oswietlenie zewnetrzne od strony elewacji wschodniej oraz na istniejgcej
rozdzielnicy TA-5 z ktérej zasilane jest oswietlenie zewnetrzne od strony elewacji zachodniej.
Uktady potaczen na poszczegbinych rozdzielnicach pokazano na schemacie rys. E-3.

3. INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

W zakresie instalaciji o$wietlenia zewnetrznego projekt obejmuje

- demontaz istniejagcych lamp rteciowych wraz z demontazem  wysiggnikow
- montaz nowych opraw oéwietleniowych projektor LED na elewacji wschodniej i zachodniej
budynku

- wymiana oprawy numeru policyjnego na elewacji potudniowej budynku
- wymiana oprawy nad wejsciem do kottowni na elewacji podinocnej budynku
Istniejgce lampy rteciowe na wysiegnikach nalezy zdemontowac . Przewody zasilajgce wiw
lampy nalezy zdemontowaé do najblizszych puszek rozgatgznych.



Na elewacji wschodniej i zachodniej budynku projekiuje sig montaz nowych opraw
(projektoréw ze zrédtlem LED) zgodnie z rysunkiem E-1 o nastgpujgcych parametrach
- korpus z odlewu aluminiowego , malowanego proszkowo -
- klosz z ptaskiego bezpiecznego , hartowanego szkia -
- odblyénik o wysokiej sprawnosci z aluminium platerowanego 99,9 %

- zasilanie 230V ; zrodio $wiatla - N.2 LED 114W ; stopien ochrony IP65 ; klasa ochronnosci I
- realna emisja oprawy 8934 Im ; optyka - asymetryczna szeroka

Zasilanie opraw na elewacji zachodniej budynku nalezy wykona¢ przewodem YDYzo 5x2,5
mm2 ulozonego p/t , wyprowadzonym z istniejgcej rozdzielnicy TA-5. Sterowanie
oswietleniem projektuje sie poprzez zastosowanie automatu zmierzchowego oraz recznie
poprzez rozigczniki przyciskowe z diodg LED usytuowane na istniejgcej rozdzielnicy TA-5.
Zasilanie opraw na elewacji wschodniej budynku nalezy wykona¢ przewodem YDYZo 5x2,5
mm2 ulozonego p/t , wyprowadzonym z istniejgcej rozdzielnicy TA-4. Sterowanie
oSwietleniem projektuje sie poprzez zastosowanie automatu zmierzchowego oraz recznie
poprzez roztgczniki przyciskowe z diodg LED usytuowane na istniejgcej rozdzielnicy TA-4.
Uktady sterowania oraz zasilania projektowanych opraw pokazano na schematach rys. E-3.
Nowoprojektowang oprawe (projektor ze zrodlem LED) usytuowang nad wejsciem na
elewacji zachodniej budynku oznaczong na rys. E-1 symbolem "3" nalezy zasili¢ i sterowac z
istniejagcego ukfadu.

Na elewacji potudniowej nad wejsciem gtéownym projektuje sie wymiang oprawy numeru
policyjnego. Zastosowac oprawe numeru policyjnego o nastepujgcych parametrach :

- materiat - metal , tworzywo sztuczne ; zrodto $wiatta - power LED 12W ; stopier ochrony
IP44 : klasa ochronnoéci Il ; $redni strumien $wietiny 612 Im ; wbudowany czujnik zmierzchu
z mozliwosécig ustawienia progu zmierzchania 2 - 2000 Ix. Uktad zasilania i sterowania
oprawy numeru policyjnego pozostaje bez zmian.

Na elewaciji poinocnej budynku projektuje sie wymiane oprawy nad wejsciem do kottowni .
Zastosowaé oprawe o nastepujgcych parametrach : §cienna ; materiat - metal , szkto ; Zrédto
swiatta - 1XE27/230V/LED 1x9W ; stopien szczelnosci IP54 . W ramach wymiany oprawy
wymienié¢ przewdd zasilajgcy oraz istniejgcy wytgcznik 1P44.

4. INSTALACJA GNIAZDA WTYKOWEGO DLA PODSWIETLENIA ORAZ ZASILANIA
ZEGARA

W zakresie instalacji projektuje sie wymiane istniejgcego przewodu zasilajgcego od puszki
rozgateznej do istniejacego gniazda wtykowego oraz wymiane gniazda wtykowego. Nowy
przewdd zasilajgcy YDYzo 3x2,5 mm2 450/750V utozyé n/t. Istniejgce gniazdo wtykowe
wymienié na nowe gniazdo wtykowe podwdjne hermetyczne n/t 2x16A/Z o stopniu ochrony
IP44 . Projektowang instalacje pokazano na rys. E-2.

5. INSTALACJA ODGROMOWA

W zakresie instalacji odgromowej projekt obejmuje przebudowe przewodow
odprowadzajgcych , przewodow uziemiajacych oraz wymiane ztgcz kontrolnych. Przed
wykonaniem robét budowlanych zwigzanych z remontem elewacji nalezy zgodnie z rys. E-1:
- zdemontowa¢ istniejgce przewody odprowadzajgce wykonane drutem ocynk. DFed8

- zdemontowad istniejgce zlgcza kontrolne

- zdemontowac¢ istniejgce przewody uziemiajgce wykonane bednarkg ocynkowang 25x4 mm
W trakcie wykonywania rob6t budowlanych w fazie zbicia istniejgcych tynkéw , projektuje sie
nastepujgcy zakres robot :

- w miejscach zej$¢ przewodow odprowadzajgcych i uziemiajgeych , wykué bruzdy dla rur
ochronnych PCV

- istniejgce ( zdemontowane ) przewody odprowadzajgce i uziemiajgce wciggnac¢ do rur
grubosciennych PCV oraz utozy¢ w wykonanych bruzdach.

- na poziomie max. 1,5m od terenu zamontowaé typowe skrzynki kontrolne do elowacji ze



ztgczem kontrolnym oraz zlicowaé je z tynkiem.
- utozy¢ w bruzdach przewody uziemiajgce - istniejgca bednarka ocynk. 25x4mm w rurze
grubosciennej PCV

Whv zakres robdt wykonaé zgodnie z rysunkiem E-1 oraz szczegétem "A".
Po zakonczeniu robdt przeprowadzi¢ pomiary kontrolne instalacji odgromowej.

6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem posrednim zastosowano

- wzmocniong izolacje — dla istniejgcych rozdzielnic odbiorczych
- samoczynne szybkie wylgczenie zasilania przez urzadzenia zabezpieczajgce
przetezeniowe wg PN-92/E-05009/41, dla obwodéw oéwietleniowych
- instalacje elektroenergetyczng wykonano w uktadzie TN-C (T-bezpo$rednie uziemienie
punktu, N-bezpoérednio powigzany z uziomem roboczym, PE-przewod ochronny nalezy
wyodrebni¢ z przewodu N w kazdej z rozdzielnic TA-4 , TA-5)
Wszystkie obwody oéwietleniowe zabezpieczone bedg przez wytgczniki nadmiarowopradowe.

Zabezpieczenia w/w chronig ludzi przed porazeniem, a instalacje przed mozliwoscig
zapalenia.

W celu prawidtowego dziatania wytgcznikow w rozdzielniach odbiorczych przewéd ,N” nie
moze byé nigdzie uziemiony poza wytgcznikiem ochronnym, nie moze by¢ tez przytgczony
do zaciskdw zerujgcych obudowy aparatury itp. Uziemiony i poditgczony do zaciskow
ochronnych moze by¢ tylko przewéd ,PE”

Nalezy zwrécié uwage na staranne wykonanie instalacji, aby nigdzie nie byta naruszona
izolacja zewnetrzna.

Po wykonaniu instalacji, skuteczno$¢ ochrony przed porazeniem nalezy sprawdzic przez
pomiary.

7. UWAGI KONCOWE

Uzyte przy wykonawstwie urzadzenia muszg posiada¢ polskie certyfikaty lub atesty
uzywalnosci.

Podane parametry urzgdzen w niniejszym opracowaniu stuzg jedynie do scistego
sprecyzowania zakresu i mozliwosci funkcjonalnych instalacji. W ramach postepowania
przetargowego i ofertowego mogg zosta¢ zmienione na inne pod warunkiem zgody
Uzytkownika .

8. UWAGA:

Wszystkie prace montazowe w zakresie instalacji elektrycznych oraz prace towarzyszace
nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym, przepisami, normami
branzowymi oraz przepisami BHP.

Zgodnie z art. 237 Kodeksu Pracy oraz § 41 rozporzgdzenia MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w
sprawie ogdinych przepiséw bhp wiasciciel budynku ma obowigzek wyposazy¢ obiekt w
Instrukcje Stanowiskowg BHP i PPOZ w zakresie "Eksploatacja instalacji i sieci o napigciu do
1 KV", wydane przez OSRODEK DORADZTWA | DOSKONALENIA KADR 80-244 Gdansk.



9.

WYKAZ NORM | AKTOW PRAWNYCH

Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami i
normami branzowymi, przy zachowaniu zasad bhp oraz wymagarn ppoz.
Instalacje elektryczne zostaty zaprojektowane w oparciu o nastepujgce przepisy i normy, m.in.:

1

2

bW

Ustawg z dnia 7.07.1994.- Prawo budowlane / Dz.U. Nr 89, poz. 414. Tekst jednolity z dnia dnia

17 sierpnia 2006 r. (Dz.U. Nr 156, poz. 1118)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z
pézniejszymi zmianami ostatnia nowelizacja 2009-07-08 Dz.U. 2009 Nr 56 poz. 461 §1.

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot elektrycznych,

Polskie Normy, w tym:

e PN-HD 60364 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,

o PN-EN 12464-1 ,Swiatlo i oéwietlenie miejsc pracy”,

e PN-HD 60364-4-482 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor $rodkdéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa’,

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Cze$é 5-55: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- inne wyposazenie -
Sekcja 559: Oprawy os$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

e PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa’,

e PN-HD 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe diugotrwate przewodow”,

e PN-HD 60364-4-43 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przetezeniowym”,

e PN-HD 80364-5-56 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa”.

Zastosowany osprzet instalacyjny powinien by¢ oznakowany znakiem ,CE”.

Roboty budowlane prowadzone bedg w dzialajgcym (czynnym) obiekcie, w zwigzku z tym
nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ dostosowania prowadzonych prac do wymagan zamawigjgcego
w zakresie organizacji i specyfiki dziatalnosci budynku. Obreb robét nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
przepisami bhp w budownictwie.

s SIB1AWRPE
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