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1 Opis elementéw mechanicznych wchodzacych w sktad systemu Motion Control

Dokument zawiera spis elementéw mechanicznych, elektronicznych i elektrycznych systemu
Motion Control. Kolejno: tor jezdny i platforma, wieza, wysiegnik, zawiesie i naped wiezy.
Naped platformy i wysiegnikéw jest opisany w rozdziale 2.

Elementy bedgce czescig konstrukcji, a nie uwzglednione w spisie nie posiadaja wartosci i nie
nadajg sie do dalszego wykorzystania, a surowiec z ktérego zostaty wykonane réwniez nie

ma wartosci.

OPIS ELEMENTOW

Komponenty charakteryzujace sie warto$cig uzytkowa nadaja sie do ponownego
wykorzystania i posiadajg warto$¢ wigkszg niz warto$¢ surowca z ktérego zostaty wykonane.
Komponenty charakteryzujgce sie wartoscig uzytkowa/ztom posiadajg zastosowanie tylko w
istniejacej konstrukcji, poza nig majg wartos$¢ surowca z ktérego zostaty wykonane.
Komponenty opisane jako ztom posiadajg wartos¢ surowca z ktérego zostaty wykonane.

OPIS STANU ELEMENTOW

Element w stanie”bardzo dobrym” nie odbiega jakoscig od elementu nowego, element w
stanie”dobrym” posiada slady uzytkowania i mégt by¢ modyfikowany, elementy w stanie
»dostatecznym” posiadajg wyrazne $lady uzytkowania i byty znaczaco zmodyfikowane lub
znaczgco zuzyte. Elementy w gorszym stanie nie zostaty uwzglednione.

OPIS ILOSCI

Tolerancja dtugosci +5%.

Tolerancja ilosci £5%.

Opis bd. przy ilosci jest informacja, ze elementy nie zostaty umieszczone na projekcie oraz
nie ma mozliwosci ich policzenia bez demontazu elementdw.



1.1 Elementy toru jezdnego i platformy

Rysunek 1.1b Komponenty wchodzgce w sktad toru jezdnego i platformy (widok wyodrebniony)

Tor jezdny wraz z platformg i napedem moze stanowié¢ moze stanowi¢ element innej maszyny. Tor
jezdny sktada sie gtéwnie z profili konstrukcyjnych aluminiowych 102x80mm i 80x80mm.
Stabilizowany od dotu i boku n6zkami nastawnymi. Gérna powierzchnia posiada profile stalowe
podpierajgce i profile stalowe boczne ustalajgce wraz z kostkami dociskowymi.



TOR JEZDNY
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Katownik 8
160x160 St M8
Profil 8 80x80,
kolor naturalny
Profil 8 120x80,
kolor naturalny
Profil 8 120x80,
kolor naturalny
Szyna THK ze
$rubg mocujaca
Szyna THK ze
$rubg mocujaca
Listwa boczna

Listwa dolna
bazowa

Kostka dociskowa
THK ze $ruba
stozkowa
Mocowanie ndzki
bocznej
Mocowanie ndzki
dolnej

Nozka dot

No6zka bok

Mocowanie
przesuwne M8
Sruby M8
koputkowe 20mm
Wézki THK

Odbojniki
Pas 50mm T10

tacznik
uniwersalny
PLATFORMA

Profil 8 120x80,
kolor naturalny
Profil 8 120x80,
kolor naturalny
Elementy
aluminiowe
wozkoéw THK
Profil 8 120x80,
kolor naturalny
Profi! 8 120x80,
kolor naturalny

Producent

ITEM

ITEM

ITEM

ITEM

THK

THK

ITEM
ITEM
ITEM

THK

ITEM

ITEM

ITEM

ITEM

ITEM

Numer
katalogowy

0.0.475.21
0.0.026.27
0.0.416.30
0.0.416.30
SHS30R28026

“SHS30R28020

44 metry w odcinkach 72cm - 50cm

44 metry w odcinkach 64cm - 40cm

0.0.478.13
0.0.364.68
0.0.480.48

SHS30RSSB

0.0.488.60

0.0.416.30
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0.0.416.30
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23,000

2,120

1,880

0,730

0,340

waga sztuki

[kgl

~N
o~
o
o

12,654
64,860
43,240
21,500

8,600

0,010

0,160

1,000

18,100

22917
20,323

8,000

7,891

3,675

waga na

metr

7,19
10,81
10,81

4,3
43
1,52

6,73

10,81

10,81

10,81

10,81

stan

bardzo
dobry
dobry
sredni
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wartosc

uzytkowa
uzytkowa
uzytkowa
uzytkowa
uzytkowa
uzytkowa
uzytkowa
/ztom
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[ztom
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_ uzytkowa
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TOR JEZDNY
Ad 1. Katownik 8 160x160 ST M8 — element bez modyfikacji, stan bardzo dobry. Warto$¢ uzytkowa.

Ad 2. Profil 8 80x80, kolor naturalny — element modyfikowany, wiercony pod mocowania
uniwersalne na kofcach. Stan dobry. Wartoéé uzytkowa.

Ad 3-4. Profil 120x80, kolor naturalny — element modyfikowany, posiada liczne odpryski i rysy nie
wplywajgce na wytrzymatos¢. Stan sredni. Warto$é uzytkowa.

Ad 5-6. Szyna THK ze $rubami mocujacymi — element uzywany, nie posiadajgcy wiekszych $ladéw
zuzycia. Stan dobry. Wartos$¢ uzytkowa.

Ad 7-8. Listwa dolna bazowa i boczna — elementy pozycjonujace szyne. Warto$é uzytkowa tylko w
obecnej konstrukcji.

Ad 9. Kostka dociskowa THK ze $rubg stozkowa — element bez modyfikacji. Elementy pozycjonujace
szyne.

Ad 10-11. Mocowanie nézki bocznej i dolnej - elementy pozycjonujace tory. Wartoé¢ uzytkowa tylko

w obecnej konstrukgji.

Ad 12-13. Né6zka dét i ndzka bok — element bez modyfikacji, stan dobry. Mogg posiada¢ lekko
uszkodzone gwinty.

Ad 14-15. Mocowanie przesuwne M8 i sruby M8 - element bez modyfikacji, stan dobry.
Ad 16. Wozki THK — element bez modyfikacji. Slady uzytkowania, stan éredni.

Ad 17. Odbojniki — element zabezpieczajacy zakres ruchu. Wartos¢ uzytkowa tylko w obecne;

konstrukciji.

Ad 18. Pas 50mm T10 — pas posiada $lady zuzycia, przetarte boki. Stan éredni.
Ad 19. tgcznik uniwersalny - element bez modyfikacji, stan dobry.
PLATFORMA

Ad 1-2,4-5. Profil 120x80, kolor naturalny — element modyfikowany, wiercone otwory pod faczniki
uniwersalne. Stan dobry. Wartos¢ uzytkowa.

Ad 3. Elementy aluminiowe wézkdw THK — Element mocowania wozkéw. Warto$é uzytkowa tylko w

obecnej konstrukgji.



1.2 Elementy wiezy

Rysunek 1.2a Komponenty wchodzace w sktad wiezy - czerwony (widok catosci)

& ]

Rysunek 1.2b Komponenty wchodzace w sktad wiezy (widok wyodrebniony)

Wieza sktada sie gtdwnie z profili konstrukcyjnych aluminiowych, ztgczy i $rub. Na koricu umieszczona
jest przeciwwaga.



ELEMENTY WIEZY
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Przeciwwaga

Ostona
przeciwwagi
Przeciwwaga
Profil 8 80x80,
kolor naturalny
Profil 8 80x80,
kolor naturalny
Profil 8 80x80,
kolor naturalny
Profil 8 80x80,
kolor naturainy
Profil 8 8

kolornaturalny

Profil 880x80,
kolor naturalny

Profil 8 SCXSQQ

kolor naturainy
Profil 8 80x80,
kolor naturalny
Profil 8 80x80,
kolor naturalny
Profil 8 80x80,
kolor naturalny
Profil 8 80x80,
kolor naturalny
Profil 8 80x80,
kolor naturalny
Profil 8 80x80,
kolor naturalny
Profil 8 80x80,
kolor naturalny
Element katowy 8
T2-80, kolor
naturalny
tacznik

automatyczny 8 St

Wpust przesuwny
85t M8 -
Profil 8 80x80,
kolor naturalny
Profil 8 80x80,
kolor naturalny
Profil 8 80x80,
kolor naturalny
Profil 8 80x80,
kolor naturalny
Profil 8 80x80,
kolor naturalny
Profil 8 80x80,

kolot haturalny

Profil 8 80x80,
kolor naturalny
Profil.8 80x80,
kolor naturalny -
Profil 8 80x40,
kolor naturalny

Producent

ITEM

ITEM

ITEM

ITEM

ITEM

ITEM

ITEM

ITEM

ITEM

ITEM

ITEM

ITEM

ITEM

ITEM

ITEM

ITEM

ITEM

ITEM

ITEM

ITEM

ITEM

ITEM

ITEM

ITEM

ITEM

ITEM

Numer
katalogowy

0.0.026.27

0.0.026.27

0.0.026.27

0.0.026.27

0.0.026.27

0.0.026.27

0.0.026.27

0.0.026.27

0.0.026.27

0.0.026.27

0.0.026.27

0.0.026.27

0.0.026.27

0.0.026.27

0.0.388.03

0.0.388.08

0.0.026.18

0.0.026.27

0.0.026.27

0.0.026.27

0.0.026.27

0.0.026.27

0.0.026.27

0.0.026.27

0.0.026.27

0.0.026.04

Sztuk

11

16

12

144

bd.
400+
bd.
350+

Dtugosé
sztuki [m]

1,090
1,500
0,900
1,880
2,442
0,792
3,760
1,800
1,945
2,442
2,120
1,181
1,036

0,360

1,960
1,084
0,516
1,112
1,056
0,575
0,820
0,860

2,040

waga sztuki

kel

71,0
35,0

41,0

7,837
10,785
6,471
13,517
17,558
5,694
27,034
12,942
13,985
17,558
15,243
8,491
7,449

2,588
0,135

14,092
7,794
3,710
7,985

7,593

4134

5,896
6,183

9,241

~wagana

metr

7,19

7,19

7,19

7,19

7,19

7,19
7,19

7,19

719

7,19
7,19
7,19
7,19

7,19

7,19

7,19

7,19

7,19
7,19
7,19
7,19
7,19

4,53

stan

dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry

dobry

dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry

dobry

22

wartosc

ztom

uzytkowa
uzytkowa
uzytkowa
uzytkowa
uzytkowa
uzytkowa
uzytkowa
uzytkowa
uzytkowa
uzytkowa
uzytkowa
uzytkowa
uzytkowa
uzytkowa

uzytkowa

uzytkowa
uzytkowa
uzytkowa
uzytkowa
uzytkowa
uzytkowa
uzytkowa
uzytkowa
uzytkowa
uzytkowa

uzytkowa




Ad 1-3. Elementy przeciwwagi — ptyty stalowe, bez wartosci uzytkowe;j.

Ad 3-17,21-29. Profile konstrukcyjne aluminiowe — elementy modyfikowane moga posiadaé otwory
gwintowane i moga by¢ wiercone od boku, $lady uzytkowania rysy i odpryski w nieznacznym stopniu.
Modyfikacje nie wptywajace na wytrzymatoscé.



1.3 Elementy sktadowe wysiegnika

Rysunek 1.3a Komponenty wchodzgce w sktad wysiegnika - czerwony (widok catosci)

Rysunek 1.3b Komponenty wchodzace w skfad wysiegnika (widok wyodrebniony)

Wysiegnik sktada sie z dwoch elementow. Kazdy z elementdw jest zespawang konstrukcja
aluminiowg (rury prostokatne, okragte, katowniki i ptaskowniki). Cze$¢ elementow wypetniona
pianka poliuretanowa. Dwa gtéwne elementy potgczone sa ramieniem z tozyskami na koricach, bez
wartosci uzytkowej, wykonane indywidualnie. Elementy wysiegnika potaczone sg rowniez pasem z



naciggiem i kotami zebatymi. Na koricu wysiegnika znajduje sie przeciwwaga stalowa, bez wartosci

uzytkowe;j.
WYSIEGNIK
€ - s — ’ = © 0
[ [+] [= 4
= T = © L7 [
e > 8 v 0= OO — o
. g af ¥ ° :
Wysiegnik gora 1 180 £5 ztom
2 Wysiegnik dot 15045 ztom
tacznik 8 3,0 ztom
wysiegnikow -
ramig
4 tacznik : 16 2,0 ztom
‘wysiegnikéw -
tozysko
5 tozysko SNR UCFLZ 4 dobry uzytkowa
208 /ztom
6 .. Przeciwwaga 9 26,6 ztom
Przeciwwaga 16 11,1 ztom
8 . Elementy 2 50+5 ztom
przekazania
napedu
9 Waty napedu fi60 2 5045 ztom
10 Elementy napedu 1kpl uzytkowa
[ztom
11 Linki, odboje, 1kpl ztom

sruby rzymskie

Ad 1-2. Wysiegnik gora, wysiegnik dot — element spawany aluminiowy sktadajacy sie z rur
kwadratowych, rur okragtych, katownikéw i ptaskownikow oraz elementéw z blach aluminiowych.

Nie powiada wartosci uzytkowej.

Ad 3. tgcznik wysiegnikéw — ramie — element aluminiowy, nie powiada wartosci uzytkowej

Ad 4. tacznik wysiegnikdw — tozysko element aluminiowy i stalowy, nie powiada wartosci uzytkowe;.
Ad 5. tozysko —tozysko wahliwe, stan dobry. Warto$¢ uzytkowa.

Ad 6-7. Przeciwwaga — elementy stalowe, nie posiadajace wartosci uzytkowej.

Ad 8. Elementy przekazania napedu — elementy stalowe, nie posiadajgce wartosci uzytkowej.

Ad 9. Waly napedu fi60 — wat stalowy ciggniony.

Ad 10. Elementy napedu - elementy stalowe, kota zebate modyfikowane. Moga posiada¢ wartosc

uzytkowa

Ad 11. Linki, odboje, $ruby rzymskie — elementy naciagu wysiegnika, nie posiadajgce wartosci

uzytkowej.



1.4 Zawiesie i gtowica

Rysunek 1.4a Komponenty wchodzace w sktad zawiesia i gtowicy (widok catos$ci)

Rysunek 1.4b Komponenty wchodzgce w skfad zawiesia(widok wyodrebniony), brak modelu gtowicy

Zawiesie skfada sig gtéwnie z profili aluminiowych (lekkich), kt6re skrecone sg ze sobg kgtownikami,
nie sy wiercone, a wytacznie gwintowane na koricach. Moga posiada¢ Slady przetar¢ anody i gtebsze
rysy. Sworznie tozyskujace sg wykonane indywidualnie i nie majg wartosci uzytkowe;.



ZAWIESIE |
GLOWICA

= - [ = © w
g g § x  3E 3 5 5 5 f:
3 55 N o= ® ¥ e e S
2 z4g 32 §% 2 S
& 2 a8 3=

1 Profil 8 80x80L, ITEM 0.0.265.80 2 0,430 2,292 5,33 dobry uzytkowa
kolor naturalny

2 Profil 8 80x80L, ITEM 0.0.265.80 4 1,280 6,822 5,33 dobry uzytkowa
kolor naturalny

3 Profil 8 80x80L, ITEM 0.0.265.80 2 0,455 2,425 5,33 dobry uzytkowa
kolor naturalny

4 Profil 8 80x80L, ITEM 0.0.265.80 4 0,500 2,665 5,33 dobry uzytkowa
kolor naturalny ' :

5 Profil 8 80x80L, ITEM 0.0.265.80 2 0,935 4,984 5,33 dobry uzytkowa
kolor naturalny

6 Profil 8 80x40L, ITEM 0.0.026.34 2 0,639 1,943 3,04 dobry uzytkowa
kolor naturalny :

6 Profil 8 80x40L, ITEM 0.0.026.34 2 0,618 1,879 3,04 dobry uzytkowa
kolor naturalny

7 Profil 8 80x40L; ITEM 0.0.026.34 2 0,634 1,927 3,04 dobry uzytkowa
kolor naturalny ; :

8 Profil 8 80x40L, ITEM 0.0.026.34 2 0,389 1,183 3,04 dobry uzytkowa
koltor naturalny

9 Profil 8 80x40L, ITEM 0.0.026.34 2 0,250 0,760 3,04 dobry uzytkowa
kolor naturalny

10  Profil 8 80x40L, ITEM 0.0.026.34 2 0,500 1,520 3,04 dobry uzytkowa
kolor naturalny

11-  Element katowy 8  ITEM 0.0.388.03 16 0,135 dobry uzytkowa
T2-80, kolor
naturalny

12 tacznik ITEM 0.0.388.08 112 dobry uzytkowa
automatyczny 8 St bd.

13 Wpust przesuwny  ITEM 0.0.026.18 32 dobry uzytkowa
85t M8 bd.

14 Sruby i podktadki 32 uzytkowa
M8 20mm teb bd. Jztom
kulisty

- 15 Sworzen 4 3,5 ztom
: tozyskujacy

Ad 1-10. Profile aluminiowe — profile aluminiowe lekkie, $lady uzytkowania, otwory gwintowane na

koricach, miejscowo zdarta anoda. Stan ogoiny dobry.

Ad 11. Element katowy 8 T2-80, kolor naturalny — element bez modyfikacji. Stan og6iny dobry.

Ad 12. tacznik automatyczny 8 St — element bez modyfikacji. Mozliwo$¢ wykrecenia z konstrukgji.

Stan ogo6lny dobry

Ad 13. Wpust przesuwny 8 St M8 — element bez modyfikacji. Mozliwo$¢ wyjecia z konstrukgji. Stan

ogdiny dobry.

Ad 14. Sruby i podktadki M8 20mm teb kulisty — $ruby i podktadki ocynk.

Ad 15. Sworzen tozyskujacy — element stalowy malowany na indywidualne zamdwienie. Nie posiada

wartosci uzytkowe;j.



Glowica sktada sie zz mechanizmu umozliwiajgcego ruch PAN, TILT, ROLL - jest to glowica o trzech
stopniach swobody gdzie znajduje sie pusta przestrzeid w $srodku osi obrotéw. Naped odbywa sie
przez paski HTD.




1.5 Naped platformy

Rysunek 1.1a Komponenty wchodzace w sktad napedu platformy — czerwone w kotku
(widok catosci)

Rysunek 1.1b Komponenty wchodzace w sktad napedu (widok wyodrebniony)

Naped platformy wraz z naciggiem i sprzegtami. Nie zawiera silnika i przekfadni (opis w rozdziale 2).



NAPED

PLATFORMY
E - — E (13 N3
3 55 & 9% o b % &
= z 5 32 &% =2 ]
= 2 a8 =z
1 Zwrotnica pasa ITEM 0.0.426.19 2 dobry uzytkowa
50mm
2 Sprzegto D80 ITEM 0.0.337.86 2 dobry uzytkowa
D12
3 Kofa pasowe T10 3 dostateczn  uzytkowa/
y zfom
4 Pasek ) 1 dostateczn  uzytkowa
T10 700mm ) i % /zfom
5 Elementy 1kpl 89,0kg uzytkowa
napinacza i Jztom
mocowania
silnika
6 Sprzegho dobry uzytkowa/
ztom

Ad 1. Zwrotnica pasa 50mm — element modyfikowany. Stan dobry. Warto$¢ uzytkowa.
Ad 2. Sprzegto D80 D12 — element bez modyfikacji, $lady uzytkowania. Stan dobry

Ad 3. Kota pasowe T10 — element modyfikowany, duze $lady uzytkowania. Wartos¢ uzytkowa tylko w

obecnej konstrukgji.

Ad 4. Pasek T10 700mm — duze $lady uzytkowania. Warto$¢ uzytkowa tylko w obecnej konstrukcji.
Ad 5. Elementy napinacza i mocowania silnika - warto$¢ uzytkowa tylko w obecnej konstrukcji.

Ad 6. Sprzegto — element miedzy silnikiem, a pierwszym watkiem. Element modyfikowany. Wartos¢

uzytkowa tylko w obecnej konstrukcji.



2 Elektronika i napedy, kable, koryta prowadzace

2.1 Szafa sterownicza

Spis elementéw szafy sterowniczej za wyjatkiem sterownika sitownika, ktory jest wyodrebniony

osobno.

typ urzadzenia
, ;  zasilacz
Mean Well 12V/1 67A zasilacz
Mean Well DR~120-24 -  zasilacz
Mean Well MDR 60- 24 zasilacz

‘ 0 ~ zasilacz
zasilacz
_sterownik silnika 5 faz
falownik
sterownik silnika mi
zasilacz
_ zasilaez
zasilacz
transformator

2.1a Spis elementow — szafa sterownicza

B e BN P R

2.2 Serwo AC 30Nm z przektadnia i sterownikiem

Zestaw:

- sterownik Baldor Motiflex E100B, 26A;

- silnik BSM100C-6150AF;

- przektadnia prosta AF1001-P0403401701;

- rezystor hamujacy Baldor F10035A03.

Sterownik i silnik sprawny, wraz z kablem 14m sterujacym i enkoderowym (kable naciete do izolac;ji
ekranujgcej co metr w celu dodatkowego uziemienia wg zalecen producenta).

23 Kompletny naped firmy Parker

Zestaw:

- sitownik liniowy Parker, wysuw 1,3m 1,5T, potaczony z silnikiem AC SMBA1425615524521B654 i
hamulcem

- sterownik Hidrive HID8DS

Sterownik i sitownik sprawny, wraz z kablem enkoderowym 4x2x0.14 SKDSK E73526 i zasilajgcym
4g2.5+2x1.5C o dtugosci okoto 14,5m.

24 Kable szafa sterownicza — zawiesie
L.p. kolor oznaczenie diugosé ilosé
1 caarny DRAKA HDRV 758-7/1 27 8m -1

2 pomaranczowy  Wachter Kraweflex SSK C11Y 4 ‘ 27,8m 1




3 pranatowy F , , 1
4 czarny Percon Broadcast Preasuon Dlgltal Vldeocable VK66 25,3m 1
5 bialy . FKMadexU/UTP Ultralink Cat5e AWG24"  278m 1
6 szary |gus Chainflex CF130.05.05.UL5G 0.5 E310776 2

7 szary  igusChainflex CF211.02.02.02 4 x 0.25¢ E310776 | 1

8 szary igus Chainflex CF130.02. 06..UL 6 x 0.25 E310776 4
9 szary | igus Chainflex CF211.02:03.02 3 x 2% 0.25 E310776 3
10 szary igus Chainflex CF211.05.04.02 4 x 2 x 0.5¢ E310776 1

2.5 Urzadzenia glowica

l.p. nazwa typ urzadzenia ilosé
1 Sib Positec VRDM 397/50 LBM 2Nm 4.4A silnik + przekfadni:
Vexta SF 0.0144°/step PK56 41W2 h50 silnik + przektadnia

HTD 12568M ~ gbrny p
HTG 968M K' boczny pas

NN

2.6 Koryto kablowe

Koryto kablowe firmy IGUS, 20,7 metréw z 10 metrowym $lizgiem. Wymiary zewnetrzne koryta 26cm
x 10cm, 22cm wewnatrz, oznaczenie 95.11 401526. Podpory co 2m na taczeniach. Prowadnica ABS
6x2 kanaty 2700.17.100 z pokrywami serii 2700.17.

Prowadnica oklejona matg dekarskg w celu wygtuszenia, wklejone sg uszczelki wyciszajace wewnatrz.



