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Załącznik nr 1 
Specyfikacja pakietów 

 
Pakiet nr 1. Drewniana scena obrotowa do demontażu ze studia 

 
Scena obrotowa składa się z drewnianej konstrukcji nośnej, dolnego pierścienia, bieżni dla 36 kółek 

wykonanych z poliamidu z łożyskiem kulowym o średnicy 125mm – nośność kółek 500kg. Podłoga 

sceny wykonana jest z dwóch warstw płyt OSB 24mm. Scena opiera się na łożysku pierścieniowym o 

wytrzymałości ok. 10 000kg. Scena obrotowa napędzana jest silnikiem krokowym. 

 

Dane techniczne części ruchomej: 

Średnica: 7,31m 

Maksymalna prędkość kątowa: 24 stopnie/s 

Maksymalna prędkość liniowa na obwodzie: 1,53 m/s 

Maksymalne przyspieszenie/opóźnienie kątowe: 10 stopni/s2 

Maksymalne przyspieszenie/opóźnienie liniowe na obwodzie: 0,64 m/s2 

 

Dopuszczalne obciążenie: 1.7T i nie więcej niż 25 osób i nie więcej niż 200kg/m2 

Opóźnienie po zaniku zasilania: 7 stopni/s2 

 

Instrukcja sceny obrotowej znajduje się w Załączniku nr 5 (część opisowa) oraz Załączniku nr 6 (część 

rysunkowa). 

Nabywca zobowiązany jest do dokonania demontażu elementów składających się na drewnianą scenę 

obrotową i ich wywozu z terenu CeTA na warunkach wskazanych we wzorze umowy stanowiącej 

załącznik nr 4 do obwieszczenia o przetargu. 

Pakiet nr 2. Drewniana konstrukcja cykloramy do demontażu ze studia 

 
Cyklorama to kolista konstrukcja drewniana z umieszczonym w jej wewnętrznej części niebieskim 
boksem (bluescreen’em). 
Wymiary całkowite konstrukcji: szerokość 20m, wysokość 7,5m głębokość 12m. 
Materiał konstrukcyjny to: 
1 kantówka (świerk) 90x90mm  w ilości około 8,9 m3 (sześciennego) 
2 kantówka (świerk) 50x90mm w ilości około 4,6m3 
3 kantówka (świerk) 50x70mm w ilości około 3,1m3 
4 płyta podłogowa OSB grubość 24mm około 186 m2 
5 sklejka wodoodporna 8mm w ilości około 216m2 
Drewno jest zabezpieczone środkiem Fireclear. 
 
Nabywca zobowiązany jest do dokonania demontażu elementów składających się na drewnianą 

konstrukcję cykloramy i ich wywozu z terenu CeTA na warunkach wskazanych we wzorze umowy 

stanowiącej załącznik nr 4 do obwieszczenia o przetargu. 

 
 
 



Rys.1. Cyklorama bez rusztowania wspierającego, widok z tyłu  

 
 
Rys.2. Rusztowanie wspierające cykloramę 

 
 
 
Pakiet nr 3. Podwieszane oświetlenie panelowe, świetlówki i stateczniki 
 
Pakiet składa się z: 

1. 192 szt. świetlówek Osram Studio Line 3200 55W, światło o temperaturze 3200K, 
pochodzących z częściowego demontażu paneli oświetleniowych 

2. 96 szt.  stateczników OSRAM Quicktronic Professional QTP-DL 2x55 GII, pochodzących z 
częściowego demontażu paneli oświetleniowych 



3. 272 szt. podwieszanych paneli oświetleniowych zainstalowanych w Studiu Filmowym im. W.J. 
Hasa na wysokości ok. 7m nad podłogą, zawierających łącznie 2176 szt. świetlówek i 1088 szt. 
stateczników i opisanych poniżej. 
 

Pojedynczy panel oświetleniowy o wymiarach 1280mmx580mmx190mm zawiera: 
- 8 szt. świetlówek Osram Studio Line 3200 55W, światło o temperaturze 3200K przystosowane 
do pracy z kamerami (No Flickr) 
- 4 szt. stateczników OSRAM Quicktronic Professional QTP-DL 2x55 GII. 

Nabywca zobowiązany jest do dokonania demontażu elementów składających się na podwieszane 

panele oświetleniowe i ich wywozu z terenu CeTA na warunkach wskazanych we wzorze umowy 

stanowiącej załącznik nr 4 do obwieszczenia o przetargu. 

Rys. 3. Pojedynczy panel 

 

Rys. 4. Plan rozmieszczenia paneli nad podłogą studia 

 


